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PROGRAMMATION DU 

correctement.

demeure.

SORTIE) de 

GARANTIE

qui accompagne votre treuil. 

RECHANGE

www.warn.com

DEL de programmation

Bouton de programmation
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ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
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Ihnen, die Winde mit einer handgehaltenen Fernsteuerung 

sowohl die verkabelte als auch schnurlose Steuerung 
nach Bedarf eingesetzt werden kann.

Zur Verwendung des drahtlosen Systems aktiviert der 

Dadurch wird die Kontrolle der Winde an die drahtlose 

Fernsteuerung leuchtet auf, sobald das System aktiviert 
und betriebsbereit ist. System ausschalten. Dazu auf 

LED erlischt.

Das drahtlose System schaltet sich nach 2 Minuten 
Ruhezeit aus.

SICHERHEIT
Lesen Sie vor der Installation Ihres 
Windensteuerungssystems alle Montage- und 
Sicherheitshinweise und befolgen Sie diese. Gehen 

vor. Vergewissern Sie sich, dass keine elektrischen 

TECHNISCHE DATEN

Auf zu 27 m 

12 bis 24 V Gleichspannung

Typ und Belastbarkeit der Sicherung des 

ATC 7,5 A

Zwei Alkalibatterien, 12 V, Typ 23

DRAHTLOSE FERNSTEUERUNG
BAUSATZ UMFASST:

Drahtloser Sender (1)

Halfterbaugruppe (1)
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SCHRITT 1:   
WINDENKOMPONENTEN
MONTIEREN
Zuerst werden die Winde und die Steuerung installiert, 
gefolgt vom schnurlosen Steuersystem. 

Fahrzeugmodell und -baujahr von den Angaben in der 
Abbildung abweichen.

Winde

Winde
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MONTIEREN

so an der Steuerung montiert werden, dass die 

Montageverfahren
1. Den mit dem Set mitgelieferten Haltegurt an der Seite 

3. Den Karabinerhaken zur Sicherung um den 

nicht verwendet wird.

Programmier-LED

Programmiertaste
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SCHRITT 3: HALFTER 
MONTIEREN

 Die Basis wird an einer geeigneten Stelle montiert. 
Die Basis kann an einer Welle oder an einer flachen 

 Die Halfterklemme muss vor dem Zusammenbau 
befestigt werden.

 Bauen Sie den Halfter wie gezeigt zusammen. Der 
Halfter kann in einer beliebigen der acht Positionen 
angebracht werden.

Das Drahtseil sollte sich in der auf dem Schalter 
angegebenen Richtung auf- und abspulen lassen. 

ermitteln.

LED aufleuchtet.

wird, indem Sie die Tasten auf der Fernsteuerung 

AUSTAUSCH DER BATTERIEN

Schraubendreher den oberen und unteren Teil der 
Fernsteuerung voneinander.

3. Nehmen Sie die alten Batterien heraus und entsorgen 

entsprechend.
4. Legen Sie wie gezeigt neue Alkalibatterien ein, wobei 

der Pluspol an der Schalterseite sein muss.  Mischen 
Sie nie alte und neue Batterien.

5. Das obere und das untere Teil werden fest 

6. Drehen Sie die beiden Schrauben wieder ein.
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AUS EIN

LED-Anzeigeleuchte

Aufspulen

Abspulen

PROBLEMBEHEBUNG
Die Winde spult nicht auf oder ab, wenn die 

BETRIEB
Einschaltsequenz:

2. Das Windensystem ist nun betriebsbereit.

und (POWER OUT) abspulen.

Ausschaltsequenz:

LED-Anzeigeleuchte

betriebsbereit

Dauernd ROT - Winde spult auf oder ab

Blinkt ROT  - Batterie 
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Programmier-LED

Programmiertaste

PROGRAMMIERUNG DES 

Die Fernsteuerung (der Sender) ist werkseitig so 

kommunizieren kann.  Normalerweise ist deshalb ein 
Programmieren nicht erforderlich. Allerdings muss eine 
Ersatz-Fernbedienung programmiert werden, um mit 

1. Vergewissern Sie sich, dass das System richtig 
installiert und angeschlossen ist.

leuchtet auf.

4. Lassen Sie die Programmiertaste los.

mindestens EINE (1) Sekunde lang, bis die ROTE LED 

abgeschlossen.

Fernsteuerung programmiert werden.

GARANTIE
Einzelheiten hierzu finden Sie auf dem Garantieblatt im 
Lieferumfang der Winde. 

ERSATZTEILE

Teilenummer Beschreibung

Best.-Nr. 74524 Halfter

Best.-Nr. 74520 Ersatzsender (Fernsteuerung)

unter: www.warn.com


