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• Étape 1 : La dépose des plaques de protection, marche pied, pare-chocs avant et arrière, passage de 
roue, ligne échappement (selon état), lavage intensif au nettoyeur haute pression eau chaude. Contrôle 
de l’état général de corrosion du châssis, Contrôle général des éléments mécaniques. 

• Étape 2 : Le masquage complet de la carroserie du véhicule et des organes sensibles. Sablage complet du 
châssis, dessous de caisse et essieux : Cela permet d’éliminer la rouille de surface, permettant l’accroche 
de la peinture et assurant la protection contre la corrosion. 

• Étape 3 : Une première couche d’ apprêt antirouille bi-composants industriel blanc BESA.

• Étape 4 : Une seconde couche de peinture antirouille bi-composants industriel noir BESA. 

• Étape 6 : Remontage des éléments démontés, Traitement des corps creux (intérieur châssis) à la cire. 

Nos conseils :
Les équipements présents sur votre véhicule doivent être démontés. Profitez de votre traitement châssis pour changer 
votre suspension, vos freins, votre échappement ou encore vos protections et réduisez le coût de la main d'oeuvre.

• Par exemple 50 % de remise sur la main d’œuvre pour le montage d’un kit suspension et/ou 100 % de remise sur 
la main d’œuvre pour le changement de la ligne d’échappement !

4690 € TTC
Traitement chassîs

Traitement châssis 2.0
by

Le traitement châssis Equip’Raid comprend les étapes suivantes :

2 semaines d’immobilisation du véhicule

voir sur notre site internet

complet avec sablage

• Étape 5 : Une dernière couche de WAXOYL HARDWAX PLUS PROTECTION ANTICORROSION est appliquée 
dans les endroits difficiles d’accès et vulnérable.
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