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MADE IN THE USA

FULLSIZE PICK-UP

REFONTE COMPLETE DU SYSTEME DECKED POUR LES PICK-UP FULLSIZE AMERICAINS

ET VEHICULES UTILITAIRES.

Capacité de stockage des tiroirs accrue, utilisation plus efficace de l'espace de la benne, extension
des tiroirs augmentée et solutions intégrées de fixation de la cargaison. Les mémes charges utiles
impressionnantes de 900 kg pour la plateforme et de 90 kg par tiroir, sont conseruées.
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EXTENSION ACCRUE DES TIROIRS
- Atteindre le fond d’un tiroir ouvert devient facile
et pratique

UOLUME ACCRU DES TIROIRS

- Augmentation de 1@ % du volume total.
Une augmentation encore plus importante de 'espace
utilisable

- Largeur de 45 cm : Nouvelle forme de tiroir
a fond carré = tiroir plus grand, plus facile a organiser
de maniére plus efficace

POINTS D'ARRIMAGE INTEGRES EN FORME DE D-RING

- 4 de chaque c6té sur les bords extérieurs, 8 au total

- Enfoncés, restent plats et hors de portée lorsqu’ils ne
sont pas utilisés

- Fonctionnent comme points d’installation sans percage
pour CargoGlide

- Connexion en acier a acier
Capacité de charge dynamique de 180 kg

DIMENSIONS DES SYSTEMES
DECKED FULLSIZE FULLSIZE

COURT
Longueur (MM) 1617

Largeur (MM) 1818

Largeur (MM)

Hauteur (MM) 310 Hauteur (MM)

Poids total
du systeme (kg)

208 Extension
Uolume
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DIMENSIONS DES TIROIRS

Longueur (MM])

ETANCHEITE ULTIME CONTRE LES INTEMPERIES

- Réduit considérablement l'intrusion de particules en
suspension dans l'air

- Panneaux de fermeture du cdté de la cabine et du cdté du tiroir

- Joint amélioré sur le visage

MAXIMISATION DU STOCKAGE DE LA BENNE
- Acces sans restriction de la porte arriére jusqu’au
passage de roue
- Les bacs de rangement inclus s’insérent par le haut
- Couvercles de bac de rangement étanches et verrouillables
- Acces sans entrave aux prises de courant d’origine

CONNEXION DU SYSTEME DE TIROIRS

ENACIERAACIER

- Le systéme se connecte via les points d’ancrage d’origine
a des supports en acier

- Assemblage et installation plus faciles et plus rapides

CHARGES UTILES
COURT

1549 Sur le double

plancher

900 kg

468

Dans le tiroir 90 kg

213
1092
158L



